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イー ケイ ジャ パン エレ キッ ト TU-877 
KT88 シ ング ル パ ワ ー ア ン ブ キ ッ ト ., 。 


電子 工作 キッ ト の 「 エ レキ ッ ト 」 シ リー ズ で お 肌 
涼 み の イ ー ケ イジ ャ パン か ら , 限定 モデ ル の KT88 
シン グル パワ ー ア ンプ , TU-877 が 発売 され た . イ 
ー ケ イジ ャ パン は , 福岡 県 太宰 府 市 に 本 拠 を 置く キ 
ッ ト メ ー カ ー の 老舗 で , 前 身 と な る 会 社 の 創業 は 半 
世紀 も 前 の 1949 年 で ある . 現在 の 製品 ライ ン ア ッ 


プ は , 主 に 入門 者 向け の 電子 工作 キッ ト , ロボ ッ ト , 


電子 部 品 な ど 多 種 多様 で ある が , 真空 管 ア ンプ キッ 
ト の 発売 は 1988 年 か ら だ . 

本 機 は KT88 シン グル アン プ TU-874 の 後継 機 に 
あたり , 限定 モデ ルレ ル と し て デザ イン も スマ ー ト に な 
っ た . 回 路 は , 12AX7 の 1 ユニ ッ ト と KT88 に よ 
る シン プル な 構成 . 出力 段 は ビー ム 管 接続 と し , 無 


代 主 な 仕様 
使用 真空 管 : KT88(2), 12AX7(1) 
定格 出力 : 8.3Wx2 
入力 感度 : 830mV( 定 格 出力 時 ) 
入力 端子 / イ ン ピ ー ダ ンス : 2 系 統 /100kQ 
出力 イン ピー ダン ス : 80/40, 2 端子 
残留 ノイ ズ : 0.44mV, 0.096mV(IEC) 
周波 数 特性 : 17Hz- ン 39kHz( 一 3dB) 
電源 電圧 : AC100V 50/60Hz 
消費 電力 : スタ ン バ イ 時 0.7W, 動作 時 87W 
寸法 ・ 重量 : 180WX185HX345Dmm・5.8kg 
借 問 い 合わ せ ・ 資 料 請求 先 
〒818-0105 福岡 県 太宰 府 市 都 府 楼 南 2-19-30 
TEL 092-923-8230 
http://www. elekit.co.jp 


調整 で 安定 な 動作 が 保証 され る 自己 バイ アス 方 式 で , 
定格 出力 8.3W を 得 て い る . さら に , 特性 と 音質 改 
善 の た め に オー バー オー ル NFB が 施さ きれ て いる . 
電源 部 に リ ケ ー ジ フラ ックス が 少な い R コ ア 型 電源 
トラ ンス を 用 いる と と も に , リレー を 使用 し た B 電 
源 ス イッ チ に より , AC 電 源 ラ イン を 信号 部 か ら 離 
し て 高い SN 比 を 得 よ うと する 心 憎い 設計 だ . 

スピ ー カ ー 出 力 に は , 80 に 加え て 40 端 子 も 標準 
装備 し て いる の で , 現代 スピ ー カ ー で も 問題 は な い . 
2 系 統 あ る 入力 回 路 は , CD と MD な ど 2 つの ソー 
ス を 切り 換え られ る の で 便利 だ . 

使用 部 品 は 一 般 品 が 多い が , 3 個 の トグル スイ ッ 
チ は ミヤ マ 製 , ポ ボリューム は 超 小 型 で ノッ チ 付 き の 
アル プス 製 な ど , 信頼 村 の 高い 部 品 も 使わ れ て いる . 


キッ ト の 全部 品 . 増幅 回 路 を ソケット と と も に ]1 枚 の プリ ント 基板 上 に 組む 構成 出力 トラ ンス は シャ シー 内 部 に , 電源 トラ ン 
ス は シャ シー 上 に 搭載 し て ポン ネッ ト を 被せ る . 基板 実装 と 内 部 配線 を 行う が シン ブル な 回 路 な の で 部 品数 は 少な い ほ うだ 
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縦長 の シャ シー は 黒 の 昔 消 し 塗装 を 施し た 鉄板 製 フロ ント に 
は アル ミ 和 飾り パネ ル が 付く . イン シュ レー ター は 4 点 支持 と 3 点 
支持 が 選べ る 


ロシア 製 の 12AX7-XPS, 中 国 製 の 
KT88-98 が 付属 , い ずれ も メー カ 


ー で テス ト 済 み チ 周 り に 用 いる 


プリ ント 基板 は 9 ピース に 分 割 し , アン プ 回 路 
と 電源 整流 回 路 の ほか , ボリ ュー ム や スイ ッ 


バン ド 型 EI コ ア の 出力 トラ ンス は 重量 約 700g 電源 トラ ンス は 
レギ ュ レ ーション が 良い R コ ア 型 
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プリ ント 基板 の 人 メイ ン 基 板 の ア ー ス は , 
共通 イン ピー ダン ス を 避け , 1 点 に 集め る パタ 
ー ン と な っ て いる 


ゅ タメ こ 8 


金メッキ 端子 の タイ ト 製 ソケット , プリ ント 基板 実装 型 の 入力 
端 隔 ミヤ マ の トグル スイ ッ チ , アル プス の ポリ ュー ム な ど , 
し っ か り し た 機構 部 品 が 付属 


12AXZ は ロシア 製 の 12AXZ-XPS, KT88 は 中 国 
製 で , 電極 の 材質 な ど を 改良 し た KT88-98 で ある . 
真空 管 は 1 本 1 本 すべ て 性 能 検査 を し て いる そう だ . 

1 次 2.5kQ の 出力 トラ ンス は , EI コ ア の バン ド 型 
だ が , 大 き さ と 重量 か ら 十 分 な コア 容量 と 推 祭 で き 
る . 配線 に は プリ ント 基板 を 使用 し て お り , 初心 者 
で も 容易 に 設計 性 能 を 得 ら れる だ ろう . 

全 16 ペ ー ジ に 及ぶ 詳細 な 組み 立て マニ ュ ア ル , 
さら に ハガキ サイ ズ の 『 は ん だ 付け トラ の 巻き 」 も 
付属 し て いる か ら , 初心 者 で も 安心 し て 製作 で きる . 
それ で も 動作 し な い 場 合 に は 「 エ レキ ッ ト ド クタ 
ー」 が お 手伝い し て くれ る サー ビス (有料) も ある . 
IN Me 生生 S 
が 総 ふ り が な と な っ て お り , 子供 が 父親 と 一 緒 に 作 
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組み 立て で マニュア ル は 
A4 判 16 ペ ー ジ 構成 で , 
詳し い 実 体 イ ラス ト と 
注意 事項 が 載っ て いる . 
右 は 16 ペ ー ジ の 「『「 は ん 
だ 付け トラ の 巻 』 


抵抗 は 。 セメント , 酸 
化 金属 皮膜 金属 皮膜 
カー ボン の 使い 分 け . 
コン デン サー は , 信号 
系 に フィ ルム コン , そ 
の 他 は ケミ コン を 使用 


な お , 真 宅 管 の 各 電 
極 の 電圧 が 表 に な っ て いる が , Neo 


る こと な ども 考慮 され て いる 


入 が な い . 回 路 図 が 読め る 人 に と っ て は 不便 な 
主要 箇所 の 電圧 の 記入 を お 願い し た い . 

エレ キッ ト の 真空 夫 アン プシ リー ズ は , 多く の 人 
に 楽し し で も ら う た め に 低 価 格 と 実力 と を 両立 させ 
て いる が , 本 機 は まさ に その 考え に 溢 っ て 開発 さ 
れ た キッ ト で ある . (柳沢 正史 ) 
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